
Горелка пеллетная «Терминатор»

Горелка пеллетная «Терминатор» является автоматической
горелкой факельного типа и предназначена для работы на пеллетах
(топливных гранулах). Отапливает помещения до 1500 кв. м.

Технические характеристики

Модель горелки Терминатор
15

Терминатор
36

Терминатор
75

Терминатор
150

Мощность, кВт: 5-15 9,6-36 15-75 30-150
Напряжение/частота Сети, V AC/HZ: 230/50 230/50 230/50 230/50

Вес, кг: 11 12 17 19

Потребляемая эл. мощность, Вт 45 45 45 85

Потребляемая мощность (розжиг), Вт: 325 325 325 700

Вид топлива: пеллеты ø6-
8 мм

пеллеты ø6-
8 мм

пеллеты ø6-
8 мм

пеллеты ø6-
8 мм

Эффективность: > 99% > 95% > 95% > 99%
КПД: > 90% > 90% > 90% > 90%
Регулировка мощности горелки: (5-100%) (5-100%) (5-100%) (5-100%)
Обслуживание насоса Ц.О.: да да да да
Обслуживание насоса ГВС: да да да да

Обслуживание комн. термостата: да да да да

Длина шнека, м: 0,5-2 2 2 0,5-2


