
Котловая вода – HYDRO 

Свойства и особенности 

Применяется в 
системе отопления 
для защиты котлов  

Препятствует образованию 
накипи на стенках 
теплообменника 
и в системе отопления 

Связывает активный кислород, образует 
защитную пленку от образования 
коррозии на внутренних стенках 
теплообменника и системы отопления 

Котловая вода 
это деминерализованная вода двойной очистки  
с комплексом функциональных присадок  

Изготовлена в соответствии с требованиями европейской 
директивы VDI 2035-2 



Котловая вода – HYDRO 

Секрет долголетия котлов 

В отличие от обычной дистиллированной 
воды не является агрессивной средой 
и не способствует возникновению сильной 
коррозии в системе отопления 

Warme Hydro гораздо мягче обычной 
водопроводной воды и не приводит к 
появлению накипи на теплообменнике 
и в системе отопления 

Слой накипи толщиной 3 мм 
приводит к потере мощности котла на 25% 

Простая вода из скважины или колодца может 
привести к регулярной дорогостоящей чистке 
системы от накипи 



Котловая вода – HYDRO 

Преимущества Warme HYDRO 

01 Подходит для любого 
котельного оборудования 

02 
Исключает проведение 
профилактических работ, 
связанных с промывкой системы 

03 Окупается в течение первого 
отопительного сезона 
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